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NCE(D) H.F
Исполнение
Циркуляционный насос с высокой энергетической эффек-
тивностью с переменной скоростью, управляемый син-
хронным двигателем с постоянными магнитами, конроли-
руемым инвертором

Применение
Системы отопления и кондиционирования

Технические данные 
- температура жидкости от +2°C до +110°C
- максимальная температура воздуха: от 0°C до +40°C
- максимальное давление: 10 бар
- Условия хранения: от -20°C до +70°C, относительная

влажность 95%  при +40°C
- маркировка : в соответствии с требованиями маркировки ЕС
- Звуковое давление: не более 40 дБ (А)
- Минимальное давление на всасывании:

- 0,05 бар при 75 °C
- 0,28 бар при 90 °C.

Максимальное количество гликоля: 20%
Электромагнитная совместимость по стандартам EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3
фланцевые патрубки : DN 32,40,50 PN 6/10
Стандартом для самых эффективных циркуляционных
насосов является  IEE ≤ 0,2

Двигатель
Синхронный двигатель с постоянными магнитами
- Количество оборотов двигателя: переменная скорость
- Сетевое напряжение: монофазное 230 В(-10%: +6%)
- Частота: 50 Гц
- Класс защиты: IP 44
- Класс изоляции: F
- Защита против перегрузки (интегрированная)
Кабель: провод рабочей фазы и нейтральной фазы
Исполнение по стандартам: EN 60335-1, EN 60335-2-51

Специальные исполнения под заказ
Oпциональный модуль:   (в базовой для NCED HF)
- Modbus 
- Eternet
- аналоговый вход 0-10 В
- Вход дистанционного включения / выключения
- Релейный выход

å‡ÍËÓ‚Í‡
NCE (D) H 32  F - 60 / 220

СÂËfl

Двойной агрегат

Версия

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ

С фланцами

Общая высота напора

Межосевые расстояния для монтировки мм

Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками

"УМНЫЙ" НАСОС
Циркуляционный насос NCE(D) H.F адаптирует свои функции к системе, насос в состоянии измерять давление и расход и адаптирует
скорость к выбранному давлению.

Простота использования
Возможность  выбора различных режимов с панели управления

Тех. Характеристики
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Область применения

kRPM
m3/h
m
W

P532

Панель управления- функции
использования

Циркуляционный насос NCE HF может
функционировать в :
- Автоматическом режиме
- Режиме пропорционального давления
- Режиме постоянного давления
- Режиме постоянной скорости
- Ночном режиме

Ночной режим может быть установлен
с каждой функцией использования.

Автоматический режим работы (фабричная установка)
Рекомендуемый способ применения, в этом положении
циркуляционный насос ищет оптимальную точку применения в
соответствии с системой.

Режим пропорционального регулирования давления
Циркуляционный насос пропорционально регулирует давление при
изменении расхода воды пользователем.
Рабочее давление задается пользователем по необходимости с
помощью кнопок + и –

Режим постоянного давления
Система поддерживает постоянное давление в гидравлическом
контуре при изменении расхода воды у пользователей. Рабочее
давление задается пользователем по необходимости с помощью кнопок
+ и –

Режим постоянной скорости
Система работает на постоянных оборотах.
Пользователь может менять скорость вращения по необходимости с

помощью кнопок + и -

Ночной режим
Когда температура жидкости уменьшается на 15-20 °С включается
ночной режим, насос работает практически при минимальной кривой
Когда температура поднимается,ночной режим удаляется и
функционирование возвращается нормальным
Ночной режим может быть установлен с каждой функцией
использования.

Функционирование

NCE(D) H.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Характеристические кривые

NCE(D) H.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Характеристические кривые

NCE(D) H.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Материалы

äÓÏÔÓÌÂÌÚ èÓÁ. å‡ÚÂË‡Î

Корпус насоса  1 чугун

Рабочее колесо 2 композит 

Вал        3 нержавеющая сталь

Подшипники 4 Уголь

Упор        5 керамика

Ротор       6 рубашка из  стали

Обмотка    7 медная проволка 

Электронная плата 8 -

Улотнение   9 EPDM

NCE(D) H.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Габариты и вес

a

100

DN

243

53 190

DN
117

1~  230 V

A min A max kg

NCE H 32F-100/220
NCE H 40F-100/220
NCE H 50F-100/240

32
40
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7,4
8,5
9,8

100,1 1,5

NCE H 32F-120/220
NCE H 40F-120/220
NCE H 50F-120/240
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40
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220
220
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NCE H 32F-80/220
NCE H 40F-80/220
NCE H 50F-80/240
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14/19
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Примеры установки

Oтверстия
íàè

NCE(D) H.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Габариты и вес

Примеры установки

a
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1~  230 V
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Oтверстия
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NCE(D) H.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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NCE(D) HQ.F
Исполнение
Циркуляционный насос с высокой энергетической эффек-
тивностью с переменной скоростью, управляемый син-
хронным двигателем с постоянными магнитами, конроли-
руемым инвертором

Цифровой вход / выход
- Modbus (по запросу для NCE HQ)
- Eternet (по запросу для NCE HQ)
- аналоговый вход 0-10 В
- Вход дистанционного включения / выключения
- Релейный выход

Применение
Системы отопления и кондиционирования

Технические данные 
- температура жидкости от +2°C до +110°C
- максимальная температура воздуха: от 0°C до +40°C
- максимальное давление: 10 бар
- Условия хранения: от -20°C до +70°C, относительная

влажность 95%  при +40°C
- маркировка : в соответствии с требованиями маркировки ЕС
- Звуковое давление: не более 40 дБ (А)
- Минимальное давление на всасывании:

- 0,05 бар при 75 °C
- 0,28 бар при 90 °C.

Максимальное количество гликоля: 20%
Электромагнитная совместимость по стандартам EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3
фланцевые патрубки : DN 32,40,50 PN 6/10
Стандартом для самых эффективных циркуляционных
насосов является  IEE ≤ 0,2

Двигатель
Синхронный двигатель с постоянными магнитами
- Количество оборотов двигателя: переменная скорость
- Сетевое напряжение: монофазное 230 В(-10%: +6%)
- Частота: 50 Гц
- Класс защиты: IP 44
- Класс изоляции: F
- Защита против перегрузки (интегрированная)
Кабель: провод рабочей фазы и нейтральной фазы
Исполнение по стандартам: EN 60335-1, EN 60335-2-51

å‡ÍËÓ‚Í‡
NCE (D) HQ 40  F - 120 / 220

СÂËfl

Двойной агрегат

Версия

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ

С фланцами

Общая высота напора

Межосевые расстояния для монтировки мм

Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками

"УМНЫЙ" НАСОС
Циркуляционный насос NCE(D) H.F адаптирует свои функции к системе, насос в состоянии измерять давление и расход и адаптирует
скорость к выбранному давлению.

Простота использования
Возможность  выбора различных режимов с панели управления

Тех. Характеристики
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NCE(D) HQ.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками

Область применения

kRPM
m3/h
m
W

P532

Панель управления- функции
использования

Циркуляционный насос NCE HF может
функционировать в :
- Автоматическом режиме
- Режиме пропорционального давления
- Режиме постоянного давления
- Режиме постоянной скорости
- Ночном режиме

Ночной режим может быть установлен
с каждой функцией использования.

Автоматический режим работы (фабричная установка)
Рекомендуемый способ применения, в этом положении
циркуляционный насос ищет оптимальную точку применения в
соответствии с системой.

Режим пропорционального регулирования давления
Циркуляционный насос пропорционально регулирует давление при
изменении расхода воды пользователем.
Рабочее давление задается пользователем по необходимости с
помощью кнопок + и –

Режим постоянного давления
Система поддерживает постоянное давление в гидравлическом
контуре при изменении расхода воды у пользователей. Рабочее
давление задается пользователем по необходимости с помощью кнопок
+ и –

Режим постоянной скорости
Система работает на постоянных оборотах.
Пользователь может менять скорость вращения по необходимости с

помощью кнопок + и -

Ночной режим
Когда температура жидкости уменьшается на 15-20 °С включается
ночной режим, насос работает практически при минимальной кривой
Когда температура поднимается,ночной режим удаляется и
функционирование возвращается нормальным
Ночной режим может быть установлен с каждой функцией
использования.

Функционирование
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Характеристические кривые

NCE(D) HQ.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Характеристические кривые

NCE(D) HQ.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Характеристические кривые

NCE(D) HQ.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Характеристические кривые

NCE(D) HQ.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Характеристические кривые

NCE(D) HQ.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Характеристические кривые

NCE(D) HQ.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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NCE HQ.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками

Материалы

äÓÏÔÓÌÂÌÚ èÓÁ. å‡ÚÂË‡Î

Корпус насоса  1 чугун

Рабочее колесо 2 композит 

Вал        3 нержавеющая сталь

Подшипники 4 Уголь

Упор        5 керамика

Ротор       6 рубашка из  стали

Обмотка    7 медная проволка 

Электронная плата 8 -

Улотнение   9 EPDM
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Габариты и вес

Oтверстия

Примеры установки

NCE HQ.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Габариты и вес
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Oтверстия

Примеры установки

NCE HQ.F Циркуляционные насосы с высокой энергетической
Эффективностью с фланцевыми патрубками
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Циркуляционные насосы с высокой энергетической
эффективностью для солнечных системNCE EL

Исполнение
Циркуляционный насос с высокой энергетической
эффективностью с переменной скоростью, управляемый
синхронным двигателем с постоянными магнитами
конролируемым инвертором.

Применение
Солнечные тепловые системы

Технические данные
- температура жидкости от +2°C до +110°C
- максимальная температура воздуха: от 0°C до +40°C
- максимальное давление: 10 бар
- Условия хранения: от -20°C до +70°C, относительная

влажность 95% при +40°C
- маркировка : в соответствии с требованиями маркировки ЕС
- Звуковое давление: не более 43 дБ (А)
- Минимальное давление на всасывании: 0,3 бар при 50°C

1,0 бар при 95°C
1,5 бар при 110°C

- Максимальное количество гликоля: 40%
- Электромагнитная совместимость по стандартам EN

55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-2
- Патрубки резьбовые по стандарту ISO 228:G 1, G 1 1/2
- минимальная мощность: 3 W

Двигатель
Синхронный двигатель с постоянными магнитами
Количество оборотов двигателя: переменная скорость
Сетевое напряжение: монофазное 230 В (-10%: +6%)
Частота: 50 Гц
Класс защиты: IP 44
Класс изоляции: Н
Устройство класса II
Защита против перегрузки ( блокировка ротора):
1) Автоматическая защита с функцией электронной

разблокировки ротора 
2) Защита с помощью теплозащитного устройства
Кабель: провод рабочей фазы и нейтральной фазы
Исполнение по стандартам: EN 60335-1, EN 60335-2-51

Специальные исполнения по запросу
Резьбовые соединения  из латуни или из чугуна
Теплоизоляция с изолирующей оболочкой EPP

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Очень компактное изделие для упрощения монтажа даже в очень тесных местах.

ПРОСТОТА МОНТАЖА И РЕГУЛИРОВКИ
Установка циркуляционного насоса NCE EL значительно упрощена, благодаря быстрым креплениям.

НАДЕЖНОСТЬ
Как все циркуляционные насосы нашего производства, насос NCE EL имеет запатентованную
квадратную камеру, категорически предотвращающую остановку двигателя
Керамический вал двигателя
Гидравлическая часть полностью окрашена методом электрофореза
Программа для автоматического управления воздушной заслонкой и разблокировкой

Простота использования
Циркуляционный насос  NCE EL   имеет бесконечные стабильные рабочие кривые от 0,6м до 7м можно выбрать пропорциональное
регулирование давления или точное значение рабочей точки.

Тех. Характеристики

å‡ÍËÓ‚Í‡
NCE  EL 32 -  60  / 180

СÂËfl

Версия

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ

Общая высота напора

Межосевые расстояния для монтировки мм
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ПРОГРАММА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ КРИВОЙ Δp-c
(ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД)
При установке переключателя в положение "P", насос работает по пропорциональной
рабочей кривой.
Такой режим обеспечивает максимальную энергетическую эффективность.

РУЧНАЯ ПРОГРАММА
(СИНИЙ СВЕТОДИОД)
При установке переключателя в любое положение между MIN и MAX вручную выбирается
самая подходящая рабочая кривая для системы.

EEI ≤ 0,20 EEI ≤ 0,21

NCE EL 15-60
NCE EL 25-60

NCE EL 15-70
NCE EL 25-70

Характеристические кривые

min

max

min

max

Режим работы

P ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ КРИВАЯ
min-max n ФИКСИРОВАННЫЕ КРИВЫЕ

ВИМАНИЕ!

- Красный светодиод: насос заблокирован, но все еще  под напряжением.

- Белый светодиод мигающий: необходимоcть  дегазации системы,  воздух в системе.

Циркуляционные насосы с высокой энергетической
эффективностью для солнечных системNCE EL
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NCE EL 15-60/130/A

NCE EL 25-60/130/A

NCE EL 25-60/180/A

NCE EL 15-70/130

NCE EL 25-70/130

NCE EL 25-70/180

fm

134

134

144

144

mm

a

130

180

130

180

DN

G 1

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1

G 1 1/2

G 1 1/2

1,67

1,81

1,96

1,91

2,05

2,20

kg

230V

A max

0,33

0,33

0,44

0,44

A min

0,03

0,03

0,03

0,03

P1

W max

42

42

56

56

W min

3

3

3

3

DN DN1

KIT G 1   -   G 1/2    (NCE . 15..)

KIT G 1 1/2 - G 1     (NCE . 25..)

KIT G 2 - G 1 1/4     (NCE . 32..)

G 1/2

G 1

G 1 1/4

G 1

G 1 1/2

G 2

DN1

DN

fM

78

DN

29,5 90

45

13,2

88a

DN

íàè

Габариты и вес

РÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl (по запросу)

Материалы

äÓÏÔÓÌÂÌÚ èÓÁ. å‡ÚÂË‡Î

Корпус насоса 1 чугун  GJL 200 EN 1561

Рабочее колесо 2 композит 

Вал                   3 керамика 

Подшипники       4 Уголь

Упор                5 керамика

Ротор                 6 композит/феррит

Обмотка                   7 медная проволка 

Электронная плата 8 -

Улотнение         9 EPDM

íàè

Циркуляционные насосы с высокой энергетической
эффективностью для солнечных системNCE EL
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Примеры установки

12

6

39

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

èÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË (по запросу)

Циркуляционные насосы с высокой энергетической
эффективностью для солнечных системNCE EL
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Циркуляционные насосы для обработки горячей санитарной
воды с высокой энергетической эффективностьюNCE ES

Исполнение
Циркуляционный насос с высокой энергетической
эффективностью с переменной скоростью, управляемый
синхронным двигателем с постоянными магнитами,
конролируемым инвертором. Корпус насоса из бронзы

Применение
Системы горячего водоснабжения

Технические данные
- температура жидкости от +2°C до +95°C
- максимальная температура воздуха: от +2°C до +40°C
- максимальное давление: 10 бар
- Условия хранения: от -20°C до +70°C, относительная

влажность 95% при +40°C
- маркировка : в соответствии с требованиями маркировки ЕС
- Звуковое давление: не более 43 дБ (А)
- Минимальное давление на всасывании: 0,3 бар при 50°C

1,0 бар при 95°C
- Электромагнитная совместимость по стандартам EN

55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-2
- Патрубки резьбовые по стандарту ISO 228: G 1, G1 1/4,

G 1 1/2

Двигатель
Синхронный двигатель с постоянными магнитами
Количество оборотов двигателя: переменная скорость
Сетевое напряжение: монофазное 230 В (-10%: +6%)
Частота: 50 Гц
Класс защиты: IP 44
Класс изоляции: Н
Устройство класса II
Защита против перегрузки ( блокировка ротора):
1) Автоматическая защита с функцией электронной

разблокировки ротора 
2) Защита с помощью теплозащитного устройства
Кабель: провод рабочей фазы и нейтральной фазы
Исполнение по стандартам: EN 60335-1, EN 60335-2-51

Специальные исполнения по запросу
Резьбовые соединения из латуни

Энергосбережение
NCE ES является продуктом с высокой энергетической эффективностью.

Компактный дизайн
Очень компактное изделие для упрощения монтажа даже в очень тесных местах.

Простота монтажа и регулировки
Установка циркуляционного насоса NCE ES значительно упрощена, благодаря быстрым креплениям.
Регулировка простая и интуитивная, благодаря выбору оптимальной рабочей точки и индикатору работы
(светодиод).

Надежность
Как все циркуляционные насосы нашего производства, насос NCE ES имеет запатентованную квадратную
камеру, категорически предотвращающую остановку двигателя

Простота использования
Циркуляционный насос NCE ES имеет бесконечные стабильные рабочие кривые от 0,6 м до 4 м в рабочем поле: 

ä‡Ì‡Î˚ ‚˚ıÓ‰‡
ËÌÓÓ‰Ì˚ı ˜‡ÒÚËˆ

‚ÌÛÚË Í‡ÏÂ˚ ÓÚÓ‡

Запатентовано

Тех. Характеристики

å‡ÍËÓ‚Í‡
NCE  ES 25 -  40  / 130

СÂËfl

Версия для горячей санитарной воды

ВÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ

Общая высота напора

Межосевые расстояния для монтировки мм
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Характеристические кривые

Циркуляционные насосы для обработки горячей санитарной
воды с высокой энергетической эффективностьюNCE ES

Режим работы

РУЧНАЯ ПРОГРАММА
(СИНИЙ СВЕТОДИОД)
При установке переключателя в любое положение между MIN и MAX вручную выбирается
самая подходящая рабочая кривая для системы.

min

max

ВИМАНИЕ!

- Красный светодиод: насос заблокирован, но все еще  под напряжением.

- Белый светодиод мигающий: необходимоcть  дегазации системы,  воздух в системе.

0 0

2

4

6

8

10

12

14

1

2

3

4
NCE ES 15-40
NCE ES 20-40
NCE ES 25-40
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12

6

39

Примеры установки

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ èÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË 
(по запросу)

mm 

NCE ES 15-40/130

NCE ES 20-40/130

NCE ES 25-40/130

a

130

130

130

DN

G 1

G 1 1/4

G 1 1/2

2,15

2,25

2,35

kg 

230V 

A max

0,35

0,35

0,35

A min

0,03

0,03

0,03

P1 

W max

44

44

44

W min

4,5

4,5

4,5

144

88

DN

29,5 90

45

13,2

88a

DN

KIT G 1 - G 1/2        (NCE ES 15..)

KIT G 1 1/4 - G 3/4   (NCE ES 20..)

KIT G 1 1/2 - G 1     (NCE ES 25..)

G 1/2

G 3/4

G 1

G 1

G 1 1/4

G 1 1/2

DN1 

DN 

DN DN1
íàè

Габариты и вес

РÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl (по запросу)

Материалы

äÓÏÔÓÌÂÌÚ èÓÁ. å‡ÚÂË‡Î

Корпус насоса 1 бронза

Рабочее колесо 2 композит 

Вал                   3 керамика 

Подшипники       4 Уголь

Упор                5 керамика

Ротор                 6 композит/феррит

Обмотка                   7 медная проволка 

Электронная плата 8 -

Улотнение         9 EPDM

íàè

Циркуляционные насосы для обработки горячей санитарной
воды с высокой энергетической эффективностьюNCE ES
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Циркуляционные насосы для обработки горячей санитарной воды
с высокой энергетической эффективностьюNCE PS

Исполнение
Циркуляционный насос с высокой энергетической
эффективностью с переменной скоростью, управляемый
синхронным двигателем с постоянными магнитами,
конролируемым инвертором. Корпус насоса из бронзы

Применение
Системы горячего водоснабжения

Технические данные
- температура жидкости от +5°C до +65°C
- максимальная температура воздуха: от 0°C до +40°C
- максимальное давление: 10 бар
- Условия хранения: от -20°C до +70°C, относительная

влажность 95% при +40°C
- маркировка : в соответствии с требованиями маркировки ЕС
- Звуковое давление: не более 38 дБ (А)
- Минимальное давление на всасывании: 0,05 бар при 75°C

0,28 бар при 90°C
- Электромагнитная совместимость по стандартам EN

55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-2
- Патрубки резьбовые по стандарту ISO 228: G 1, G 1 1/2

Двигатель
Синхронный двигатель с постоянными магнитами
Количество оборотов двигателя: переменная скорость
Сетевое напряжение: монофазное 230 В (-10%: +6%)
Частота: 50 Гц
Класс защиты: IP 44
Класс изоляции: F
Защита против перегрузки
Кабель: провод рабочей фазы и нейтральной фазы
Исполнение по стандартам: EN 60335-1, EN 60335-2-51

Специальные исполнения по запросу
Модель NCE PSR оснащена дополнительным модулем
который позволяет управление насоса с аналоговым
сигналом 0-10 В.
Резьбовые соединения из латуни

å‡ÍËÓ‚Í‡
NCE  PS  25 -  60  / 180

СÂËfl

Версия для горячей санитарной воды

ВÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ

Общая высота напора

Межосевые расстояния для монтировки мм

Простота регулировки
Простая и интуитивная регулировка , благодаря выбору оптимальной рабочей точки и индикатору работы (светодиод).

Простота использования
Доступны 3 пропорциональные кривые и 3 стабильные рабочие кривые выбираемые с помощью кнопки

Тех.характеристики
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Циркуляционные насосы для обработки горячей санитарной воды
с высокой энергетической эффективностьюNCE PS

Кнопки управления- функции использования
Циркуляционный насоc NCE PS работает :
- c кривыми пропорционального давления
- с фиксированными кривыми

ПРОГРАММА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ КРИВОЙ Δp-в

(P1 синий мигающий светодиод)

(P2 Зеленый светодиод мигающий)

(P3 Желтый светодиод мигающий)
Можно выбрать кривые с пропорциональным регулированием давления нажимая
неоднократно кнопку
Цвет меняется в зависимости от выбранной кривой
Эта функция обеспечивает максимальную энергоэффективность

ПРОГРАММА ПОСТОЯННОЙ КРИВОЙ Δp-c

(I синий светодиод)

(II Зеленый светодиод)

(III Желтый светодиод)

Если удерживать нажатой кнопку в течение 5 секунд насос переключается на
постояную скорость. Цвет меняется в зависимости от выбранной кривой (предназначен
для замены стандартных циркуляционных насоcов 3- скоростных)

Область применения

0
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1

2

3

4

5

6

7

8

H
m

Q m3/h

10

Режим работы

NCE PS

NCE PS ..-80

NCE PS ..-60

NCE PS ..-40



P3

P2

P1
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P2
P1
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P2

P1
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m /h3

Q  m /h3

l/min
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0
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0 1 2 3
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H m
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 1
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6NCE PS 20-40
NCE PS 25-40

NCE PS 20-60
NCE PS 25-60

NCE PS 20-80
NCE PS 25-80

Характеристические кривые

Циркуляционные насосы для обработки горячей санитарной воды
с высокой энергетической эффективностьюNCE PS
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Габариты и вес

a

DN
128

20

108
DN
80 48

DN mm

a1~  230 V

A min A max kg
NCE PS 20-40/130
NCE PS 25-40/130

G 1 1/4
G 1 1/2

2,2
2,2130200,05 0,2

NCE PS 20-60/130
NCE PS 25-60/130

G 1 1/4
G 1 1/2

2,2
2,2130350,05 0,32

NCE PS 20-80/130
NCE PS 25-80/130

G 1 1/4
G 1 1/2

m m3/h

H Q

2,2
2,2130550,05 0,5

4 3

6 3,5

8 4

P1

W max KIT G 1 - G 1/2        (NCE . 15..)

KIT G 1 1/4 - G 3/4   (NCE . 20..)

KIT G 1 1/2 - G 1     (NCE . 25..)

KIT G 2 - G 1 1/4     (NCE . 32..)

G 1/2

G 3/4

G 1

G 1 1/4

G 1

G 1 1/4

G 1 1/2

G 2

DN1

DN

DN DN1

Примеры установки

Материалы

1

2

3

7

8

4

9

5 6

4

äÓÏÔÓÌÂÌÚ èÓÁ. å‡ÚÂË‡Î

Корпус насоса 1 бронза

Рабочее колесо 2 композит 

Вал                   3 керамика 

Подшипники       4 Уголь

Упор                5 керамика

Ротор                 6 рубашка из стали

Обмотка                   7 медная проволка 

Электронная плата 8 -

Улотнение         9 EPDM

Циркуляционные насосы для обработки горячей санитарной воды
с высокой энергетической эффективностьюNCE PS

РÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl (по запросу)

íàè
íàè
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Циркуляционные насосы для ГВСNCS3
Исполнение
Циркуляционный насос 3-хскоростной  с бронзовым
корпусом.
Разделительный кожух ротора из нержавеющей стали
AISI 316.

å‡ÚÂË‡Î: NCS3 ..-40, -50 NCS3 ...70
äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÅÓÌÁ‡ ÅÓÌÁ‡
ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ äÓÏÔÓÁËÚ äÓÏÔÓÁËÚ
Ç‡Î HÂÊ‡‚Â˛˘‡fl ÒÚ‡Î¸ HÂÊ‡‚Â˛˘‡fl ÒÚ‡Î¸

èÓ‰¯ËÔÌËÍË É‡ÙËÚ äÂ‡ÏËÍ‡

èËÏÂÌÂÌËÂ
Системы горячего водоснабжения.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ÓÚ +5°C ‰Ó +65°C.

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 40°C.

åËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡  ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË: 0,05 ·‡ ÔË 50°C.

á‚ÛÍÓ‚ÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: ÌÂ ·ÓÎÂÂ 43 ‰Å (Ä).

Максимальное давление: 10 бар.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ÄÒËÌıÓÌÌ˚È 2 ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, ˜‡ÒÚÓÚ‡ 50 Éˆ
Ручной трехскоростной переключатель оборотов.
NCS3: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç
àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “H”.
á‡˘ËÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 44.
Защита против перегрузки
Кабель: провод рабочей фазы и нейтральной фазы
Исполнение по стандартам: EN 60335-1, EN 60335-2-51

Специальные исполнения по запросу
Резьбовые соединения из латуни

0
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H
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Q m3/h
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NCS3 ..-50

NCS3 ..-70

NCS3 ..-40

Область применения

å‡ÍËÓ‚Í‡
NCS3  20 -  40 /  130

СÂËfl

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ

Общая высота напора

Межосевые расстояния для монтировки мм
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Q  m /h3

l/min

l/s

H m
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Q  m /h3

l/min

l/s

H m
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4
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Циркуляционные насосы для ГВСNCS3
Характеристические кривые

491



492

a

DN 128 
21 

107 

80 49 
DN 

70 
59 
41 

0,30 
0,26 
0,18 

91 
65 
42 

0,38 
0,28 
0,18 

148 
128 
 87 

0,66 
0,59 
0,41 

DN mm 
a

Pos. 

1x 
230 V 

[A] 
P1  
(W) [kg] 

NCS3 25-40/130

NCS3 25-50/130

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

2,3 130 

2,5 130 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

NCS3 25-70/130

NCS3 20-40/130

NCS3 20-50/130

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4NCS3 20-70/130
3,8 130 

3 
2 
1 

Циркуляционные насосы для ГВСNCS3

Габариты и вес

KIT G 1 1/4 - G 3/4     (NCS3 20..)

KIT G 1 1/2 - G 1       (NCS3 25..)

G 3/4

G 1

G 1 1/4

G 1 1/2

DN1 

DN 

TIPO - TYPE - TYP 

Bocchettoni 

Unions 

Rohrverschraubung 

Manchons 

Uniones 

DN DN1 

Примеры установки

РÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl (по запросу)

íàè

íàè
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KIT G 1 - G 1/2          (NC3 15..)

KIT G 1 1/2 - G 1       (NC3 25..)

KIT G 2 - G 1 1/4       (NC3 32..)

G 1/2

G 1

G 1 1/4

G 1

G 1 1/2

G 2

DN1 

DN 

TIPO - TYPE - TYP 

Bocchettoni 

Unions 

Rohrverschraubung 

Manchons 

Uniones 

DN DN1 

Минимальное давление на 
всасывании бар:

íàè íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
50°C 80°C 110°C

NC3 ..40,50,60 0,05 0,4 1,1

NC3  ..70 0,05 0,4 1,1

NC3  ..80,85,120 0,05 0,4 1,2

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ÄÒËÌıÓÌÌ˚È 2 ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, ˜‡ÒÚÓÚ‡ 50 Éˆ
Ручной трехскоростной переключатель оборотов.
NC3: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç
àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “H”.
á‡˘ËÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 44.

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ËÏÂÂÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ Ë ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ·˚
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ‚‡ÎÛ
(ÏÌÓ„Ófl‰ÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ).
êÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ËÁ Î‡ÚÛÌË ËÎË ˜Û„ÛÌ‡ ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ.

å‡ÚÂË‡Î: NC3 ..40-50-60 NC3 ...70-80-85-120
äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÅÓÌÁ‡ ÅÓÌÁ‡

ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ äÓÏÔÓÁËÚ äÓÏÔÓÁËÚ

Ç‡Î HÂÊ‡‚Â˛˘‡fl ÒÚ‡Î¸ äÂ‡ÏËÍ‡

èËÏÂÌÂÌËÂ
ÑÎfl ˜ËÒÚ˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ ·ÂÁ ‡·‡ÁË‚Ì˚ı ˜‡ÒÚËˆ, ÌÂ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı
Í ÍÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Ï Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ì‡ÒÓÒ‡.
àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl ‚ ·˚ÚÓ‚ÓÈ  ÒÙÂÂ.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ÓÚ +5°C ‰Ó +110°C ( ÓÚ -10 °C ‰Ó +110
°C ‰Îfl  NC3.. 70,80,120).
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 40°C.
á‚ÛÍÓ‚ÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: ÌÂ ·ÓÎÂÂ 43 ‰Å (Ä)
Максимальное количество гликоля: 50% (при количестве гликоля
больше 20% проконтролировать данные функционирования).
Максимальное давление: 10 бар.

å‡ÍËÓ‚Í‡
NC3 32 -  70 /  180

СÂËfl

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ

Общая высота напора

Межосевые расстояния для монтировки мм

êÂÁ¸·Ó‚˚Â 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚Â 
ˆËÍÛÎflˆËÓÌÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚NC3

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

PÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl
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a

DN 

DN 

fM
h1

107 80 49 

DN 

mm 

aPos. 

1x 
230 V 

[A] 
P1  
(W) [kg] 

NC3 15-40/130 
NC3 25-40/130 
NC3 25-40/180 

NC3 15-50/130 
NC3 25-50/130 
NC3 25-50/180 
NC3 32-50/180 

G 1 
G 1 1/2 
G 1 1/2 

G 1 
G 1 1/2 
G 1 1/2 

G 2 
G 1

G 1 1/2
G 1 1/2

G 2

2,2 
2,4 
2,6 

130 
130 
180 

2,2 
2,4 
2,6 
3 

130 
130 
180 
180 

3 
2 
1 

53 
47 
38 

0,23 
0,21 
0,17 

91 
65 
42 

0,38 
0,28 
0,18 

3 
2 
1 

NC3 15-60/130 
NC3 25-60/130 
NC3 25-60/180 
NC3 32-60/180 

2,2 
2,4 
2,6 
3 

130 
130 
180 
180 

fM

128 
135 
135 

128 
135 
135 
138 
128 
135 
135 
138 

h1

21 
28 
28 

21 
28 
28 
31 
21 
28 
28 
31 

95 
70 
44 

0,41 
0,30 
0,20 

3 
2 
1 

Q  m /h3

l/min

l/s

H m

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0 10 20 30 40 50

0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

 1

 0

 2

 3

 4

 5

 6

Q  m /h30 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Q  m /h30 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Q  m /h3

l/min

l/s

H m

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0 10 20 30 40 50

0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

 1

 0

 2

 3

 4

 5

 6

Q  m /h30 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Q  m /h3

l/min

l/s

H m

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0 10 20 30 40 50

0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

 1

 0

 2

 3

 4

 5

 6

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

NC3 ...-40 NC3 ...-50

NC3 ...-60

20

30

40

50

60

20

40

60

80

100

P W P W

20

40

60

80

100

P W

êÂÁ¸·Ó‚˚Â 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚Â 
ˆËÍÛÎflˆËÓÌÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â

É‡·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ

NC3
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êÂÁ¸·Ó‚˚Â 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚Â 
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ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â

NC3
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7

8

40

7

8

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

NC3 ...-80NC3 ...-70

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

180

DN B
C

80 D
DN

DN Pos.

1x
230 V

[A]
P1 
(W) [kg]

[mm]

NC3 25-70/180 G
1 1/2

3
2
1

136
116
 77

0,61
0,54
0,37

136
116
 77

0,61
0,54
0,37

2,9

NC3 32-70/180 G 2
3
2
1

3,1

NC3 32-80/180 G 2
3
2
1

206
185
120

0,91
0,88
0,60

4,7

B

135

138

185

C

107

107

143

D

49

49

58
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8

40

7

8

40

NC3 ...-120NC3 ...-85

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

180

DN B
C

80 D
DN

DN Pos.

1x
230 V

[A]
P1 
(W) [kg]

[mm]

NC3 32-85/180 G 2
3
2
1

277
250
172

1,2
1,16
0,85

4,9

NC3 32-120/180 G 2
3
2
1

265
251
176

1,15
1,14

B

185

208

C

143

174

D

58

68
0,85

5,2

êÂÁ¸·Ó‚˚Â 3-ÒÍÓÓÒÚÌ˚Â 
ˆËÍÛÎflˆËÓÌÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
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